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I. INFORMACIÓN DE LA OFERTA 3
Licitación: Clean Air America Mesa aspirante
Número de oferta:
Fecha de vencimiento de la licitación:
Nombre del postor:
Dirección del Licitante:

II. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES

El sistema se utilizará para la eliminación de humo de soldadura y esmerilado. El sistema debe 
ser una unidad autónoma que consta de un ventilador inclinado hacia atrás de transmisión 
directa, cubiertas y protectores laterales integrados y ruedas giratorias.

III. ESPECIFICACIONES, CONFIGURACIÓN

A) La mesa aspirante de Clean Air America consistirá en una sola mesa de 75&quot; de alto, 
24&quot; x 36&quot; x 24&quot;, con protectores laterales integrados y cubierta, y 4 ruedas 
de servicio pesado con ruedas bloqueables.

IV. ESPECIFICACIONES, VIVIENDA

A) La mesa aspirante de Clean Air America debe estar construida de acero calibre 12 con un 
cuerpo soldado.
B) La mesa aspirante de Clean Air America tendrá un acabado exterior e interior con recu-
brimiento de polvo.
C) La mesa aspirante de Clean Air America tendrá un espacio de trabajo con dimensiones de 
36” de ancho x 24” de profundidad.
D) La mesa aspirante de Clean Air America utilizará un diseño de filtración de captura de 
fuente de tiro descendente con una mesa de rejilla de servicio pesado.
E) La mesa aspirante de Clean Air America utilizará tres capas de protección contra chispas, 
incluido el filtro deflector, el filtro de malla metálica y la placa deflectora.



V. ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS
A) El espacio de trabajo en cada mesa aspirante de Clean Air America se iluminará con una luz 
LED superior hermética al polvo de 12” con interruptor de encendido/apagado.
B) Cada mesa aspirante de Clean Air America tendrá un área de espacio de trabajo de 36” de 
ancho x 24” de profundidad con una mesa de rejilla resistente y protectores laterales con bisa-
gras que se abren para permitir que el espacio de trabajo se amplíe.
C) La mesa aspirante de Clean Air America deberá tener un revestimiento acústico incorporado 
en el compartimiento del ventilador.
D) La mesa aspirante de Clean Air America deberá incluir un silenciador incorporado con una 
calificación de dBa de sonido para que la conversación se pueda llevar a cabo frente a la cabina; 
60-74 dBa.
E) La mesa aspirante de Clean Air America incluirá 4 ruedas giratorias bloqueables de servicio 
pesado.
F) La mesa aspirante de Clean Air America debe configurarse para conexiones eléctricas de 120 
V, 60 Hz, alimentación monofásica, incluido el enchufe para permitir el uso inmediato.

VI. ESPECIFICACIONES, FILTRACIÓN

B) El filtro montado verticalmente deberá tener una 
eficiencia de filtrado inicial SAE 726J del 99 % y una 
eficiencia de filtrado general del 99,9 % con polvo 
fino de CA.
C) El filtro deberá tener una eficiencia inicial de 
detección de polvo atmosférico estándar 52-76 de 
ASHREA del 40 %, con una eficiencia promedio de 
detección de polvo atmosférico del 93 % y una 
detención promedio del peso del polvo sintético 
del 100 %.
D) La mesa aspirante de Clean Air America utilizará 
un cartucho de filtro 80/20 de celulosa/poliéster 
ignífugo. Cada filtro proporcionará 180 pies 
cuadrados de medios filtrantes.

A) La mesa aspirante de Clean Air America utilizará (1) filtro de tipo cartucho montado vertical-
mente, filtro de malla metálica y filtros deflectores.



VIII. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

A) La mesa aspirante de Clean Air America 
debe utilizar un interruptor de desconexión 
integrado que desconecte toda la energía de la 
unidad.
B) La mesa aspirante de Clean Air America 
utilizará un protector de motor manual ubica-
do en el frente de la parte de filtración de aire 
de la cabina.
C) Como opción, la mesa aspirante de Clean 
Air America puede utilizar un controlador de 
pulso programable, que funciona con 
alimentación monofásica de 120 V CA, alimen-
tada desde un transformador integrado.

VIII. ESPECIFICACIONES, PAQUETE DE MOTOR/SOPLADOR�

A) El tamaño del motor será de 1,5 HP.
B) El soplador debe ser un soplador tipo tapón aerodinámico de alta eficiencia con inclin-
ación hacia atrás.
C) La mesa aspirante de Clean Air America deberá utilizar un método de accionamiento 
directo para el diseño del ventilador del motor. No se utilizará ningún sistema de engranajes 
o poleas.
D) El aspirante de Clean Air America tendrá una velocidad en la superficie de la mesa de 350 
FPM medida en el centro de la mesa.




