
Clean Air America Cubiertas Personalizadas

Soluciones en la marquesina del cliente para una mejor captura en la 
fuente

Cubierta atornillada

La captura en la fuente comienza con el control del área en cuestión. Las cubiertas de tamaño 
adecuado pueden mejorar significativamente la probabilidad de captura, reducir el área 
efectiva de filtración y reducir drásticamente el tamaño del sistema de extracción de humos 
requerido para su equipo.
Las cubiertas Clean America consisten en un sistema de paneles atornillados que se integran 
fácilmente en los conductos. Las cubiertas tradicionales vienen estándar con una placa 
deflectora de entrada para ayudar a evitar que las chispas entren en el sistema de conductos 
y se pueden desmontar fácilmente para limpiarlas cuando se desee.
Las cubiertas atornilladas tradicionales están hechas para colgarse, pero se pueden colocar 
en soportes de patas si se desea.

Oasis™ Cubierta Plana

Las cubiertas planas Clean Air America Oasis™ ofrecen una personalización de otro nivel. Más 
livianas que sus contrapartes atornilladas, los sistemas Oasis™ están construidos de acero 
duradero con un panel superior de policarbonato transparente. Los sistemas Oasis™ se 
pueden personalizar fácilmente para módulos únicos y se integran perfectamente en las 
líneas de conductos. Al igual que con todas las cubiertas de Clean Air America, recomenda-
mos encarecidamente incorporar cortinas de soldadura para mejorar la contención de la 
fuente.


